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Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2015 r. sygn. akt OZPTD/WA/100-16/15, w sprawie zlego stanu
drogi krajowej nr 18 oraz zamkniecia zdegradowanego odcinka drogi i umozliwienia przejazdu tylko jej
péinocng czescia, przedstawiam nastepujace informacje i wyjasnienia.

W 2007 r. dobudowano jezdnie poinocng o parametrach technicznych autostrady i ruch poprowadzono
oddzielnie dla kazdego kierunku. Jezdnia poludniowa pozostata bez zmian, miata byc przebudowana
w ramach dostosowania drogi krajowej nr 18 do parametréw autostrady. Oddzial GDDKIA w Zielonej
Gérze posiada projekt budowlany dla przebudowy i rozbudowy potudniowej jezdni drogi krajowej nr 18
oraz uzyskana od Wojewody Lubuskiego decyzje nr 22/10 z dnia 06.12.2011 r. zezwalajgcg na
realizacje ww. inwestycji drogowe]. Pozyskane sg niezbedne nieruchomosci pod wykonanie tego
zadania.

Aktualnie przebudowa drogi krajowej nr 18 znajduje sie w projekcie Programu Budowy Drog Krajowych
na lata 2014-2023 na liscie rezerwowej. W przypadku wystapienia oszczednosci na innych kontraktach,
zadanie to bedzie moglo zostac skierowane do realizacji.

Po wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania w 2007 r. jezdni p6inocnej rozdzielenie ruchu na dwie
jezdnie spowodowalo spadek liczby wypadkéw. W latach 2005-2007 na jezdni potudniowej o ruchu
dwukierunkowym byly 34 wypadki drogowe. Natomiast w latach 2008-2013, czyli na przestrzeni szesciu
lat, liczba wypadkéw wyniosta 30.

Obecny stan techniczny nawierzchni jezdni potudniowej drogi krajowej nr 18 jest bardzo zly, zaréwno na
odcinku przebiegajacym przez wojewddztwo dolnosSigskie jak i lubuskie. Na calym odcinku wystepujg
spekania podiuzne i poprzeczne piyt betonowych, wykruszenia | ubytki w piytach, wystepujg
odczuwalne nieréwnosci pomiedzy piytami. Nawierzchnia jest niejednorodna, poniewaz niektore
najbardziej zniszczone plyty betonowe pokryto masg bitumiczng. Wykonywane na biezaco zabiegi
utrzymaniowe, nie poprawiaja komfortu jazdy uzytkownikéw tej drogi w zadawalajacym stopniu.

W zwigzku ze zlym stanem nawierzchni drogi krajowej nr 18, GDDKIA podejmuje szereg dziatan w celu
ochrony uzytkownikéw ruchu. Oddzial GDDKIA w Zielonej Gérze wprowadzit ograniczenia predkosci do
80 km/h (B-33), lokalnie do 70, 60 i 50 km/h i ostrzezenie o nieréwnej nawierzchni znakiem A-ll (garby)
powtarzanym za kazdym skrzyzowaniem.

Informuje, ze kwestia poprowadzenia ruchu jedng jezdnia byta przedmiotem stosownych analiz. W tym
celu odbyly sie spotkania przedstawicieli Oddziatow GDDKIA w Zielonej Gorze, GDDKIA we Wroclawiu
oraz Komend Wojewodzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Wroctawiu. Rozwazano mozliwosci

STRATEGIA SPOJNOSCI ul. Wspéina 2/4 www.mir.gov. pl EUROPEISKA

00-826 Warszawa www_funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo tel. (22) 630 17 00 -
NARODOWA Infrastruktury i Rozwaju fax (22) 630 19 09 ua | T




wprowadzenia zmian statej organizacji ruchu, polegajace na catkowitym wylgczeniu z ruchu jezdni
potudniowej wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego po jezdni péinocnej. Wskazac jednak

nalezy, ze przelozenie ruchu z jezdni poludniowej na jezdnig poinocng bylo negatywnie zaopiniowane
przez przedstawicieli policji.

Jednoczesnie informuje, ze zarzadca drogi bedzie wykonywal na biezaco prace utrzymaniowe
polegajace na wypeinianiu masg bitumiczng spekan | ubytkéw w nawierzchni z plyt betonowych.
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